
Hinnasto 01.12.2011 (alv 0%) 

www.team-control.fi 





               Team-Control Oy  Puh: 08 - 477 55 00  team@team-control.fi 

               Uitontie 6, 86220 MERIJÄRVI Fax: 08 - 477 410   http://www.team-control.fi 

 

Team-Control Oy on vuonna 1997 perustettu taloteknisiä säätölaitteita suunnitteleva ja valmistava 

yritys. 

 

TiiMi® tuotemerkkimme alta löydät kaikki tarvitsemasi kiinteistöjen LVI-säätölaitteet 

lämmönsäätöön, ilmanvaihtoon ja paljon muuta. 

 

TiiMi® -säätimet voidaan helposti verkottaa keskenään ja näin toteuttaa laajatkin 

järjestelmäkokonaisuudet edullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

Etäkäyttö onnistuu niin tietokoneella kuin matkapuhelimellakin ja yhteystavaksi voidaan valita 

kulloinkin sopivin menetelmä - Intra/Internet ja/tai GSM/GPRS, kaikki nykyaikaiset mahdollisuudet 

ovat käytettävissäsi! 

 

TiiMi®  säätö- ja valvontalaitteet ovat monipuolinen ja taloudellinen valinta pienten- ja 

keskisuurten kiinteistöjen ja -kuntien talotekniikkalaitteiksi. 

 

 

Yhteistyökumppanimme, joiden tuotteet esiintyvät tässä hinnastossa, ovat tunnettuja 

LVI-automaatioalan toimittajia. 

 



LÄMMITYKSEN SÄÄTÖLAITTEET 

Tuote Kuvaus Hinta 

TiiMi 7210 MBX  

 

Kattilalaitoksiin 

Kaukolämpöön 

 

- 2kpl lämmityksen +1kpl käyttövedensäädin 

- Toimilaitteet 0-10VDC ohjauksella 

- Lämmönjakohuoneen hälytyskeskus 

-Runsaasti lisätoimintoja kuten mittaukset, ohjaukset, 

aurinkokeräimen ohjaus jne. 

-Keskus sisältää muuntajan 230VAC/24VAC -25VA ja 

ohjauskytkimen 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

574,00 

 

 

 

TiiMi 7210 

 

Kattilalaitoksiin 

Kaukolämpöön 

 

- 2kpl lämmityksen +1kpl käyttövedensäädin 

- Toimilaitteet 0-10VDC ohjauksella 

- Lämmönjakohuoneen hälytyskeskus 

- Runsaasti lisätoimintoja kuten mittaukset, ohjaukset, 

aurinkokeräimen ohjaus jne. 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

504,00 

 

 

 

 

 

 

 

TiiMi 3000 

 

Pientaloihin 

Rivitaloihin 

Yksipiirinen lämmityksen säädin 

 

Vakioasennussarja sopii myös ESBE:n VRG venttiiliin ! 

 

332,00 

 

TiiMi 3000 huoneyksikkö Huoneyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: 

Huoneanturi, kotona/poissa kytkin, hienosäätökiekko (+/-4°C) 

ja hälytyksen merkkivalo. 

 

56,90 

TiiMi 7250 vesikiertoisen 

lattialämmityksen säädin 

Tuote sisältää säätimen kymmenelle säätöpiirille.  

Toimilaitteet voivat toimia joko 24VAC tai 230VAC jännitteellä. 

Säätimeen on integroitu vuotovahti valvomaan mahdollista 

jakotukin vesivuotoa. 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

375,90 

TiiMi 7260 sähköisen 

lattialämmityksen säädin 

Tuote sisältää säätimen kymmenelle säätöpiirille.  

Vaatii lisäksi kaapeleiden kuormareleet. 

 

 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

504,00 

TiiMi 7250TL 

huonetermostaatti 

Kosketusnäyttöinen huonetermostaatti käytettäväksi yhdessä 

TiiMi 7250 ja TiiMi 7260 säätimien kanssa. 

Tuote toimii myös TiiMi Talotekniikka järjestelmän huone-

kohtaisena hälytyssireeninä. 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

54,30 

www.team-control.fi 
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LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN SÄÄTÖLAITTEET 

Tuote Kuvaus Hinta 

TiiMi 3200 

 

 

 

Kattilalaitoksiin 

Kaukolämpöön 

TiiMi 3200 on nerokkaan rakenteensa ansiosta helposti ja 

nopeasti asennettava toimilaitteeseen integroitu ratkaisu 

kiinteistöjen lämpimän käyttöveden säätöön.  

 

Toimitus sisältö: Säädin/toimilaite + venttiili, anturi, virtalähde. 

 

Kattilalaitos kv1.6 – 4.0 

Kattilalaitos kv 6,3 – 10 

 

Kaukolämpö kv1.6 – 4.0 

Kaukolämpö 6,3 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

618,00 

691,10 

 

793,10 

840,00 

Myös TiiMi 7210 ja TiiMi 7220 säätimet sisältävät lämpimän käyttöveden säätöpiirin. 

STOKERLAITOSTEN (hake) OHJAUSJÄRJESTELMÄT 

Tuote Kuvaus Hinta 

TiiMi 7310 

Stokerlaitosten ohjaukseen 

TiiMi 7310 on ohjausmoduuli joka on suunniteltu stokerlaitosten 

ohjukseen kokoluokassa 100kW… 1MW 

 

Monipuoliset ohjaus- ja valvontaominaisuudet tekevät laitteesta 

turvallisen valinnan stokerlaitoksen ohjaukseen. 

 

Moduuli sisältää myös yhden säätöpiirin lämmitysverkoston 

lämpötilan säätöä varten. 

 

 

Tarjouksen 

mukaan 

 

 

TiiMi 5305 

Stokerlaitosten ohjaukseen 

 

TiiMi 5305 on ohjauskeskus joka on suunniteltu kahden 

puhaltimen stokerlaitosten ohjukseen kokoluokassa  

40kW… 100kW 

 

Monipuoliset ohjaus- ja valvontaominaisuudet tekevät 

keskuksesta turvallisen valinnan stokerlaitoksen ohjaukseen. 

 

Keskus sisältää myös yhden säätöpiirin lämmitysverkoston 

lämpötilan säätöä varten. 

2965,00 

TiiMi 5310 

Stokerlaitosten ohjaukseen 

TiiMi 5305 on ohjauskeskus joka on suunniteltu yhden 

puhaltimen stokerlaitosten ohjukseen kokoluokassa  

20kW… 40kW 

 

Monipuoliset ohjaus- ja valvontaominaisuudet tekevät 

keskuksesta turvallisen valinnan stokerlaitoksen ohjaukseen. 

 

Keskus sisältää myös yhden säätöpiirin lämmitysverkoston 

lämpötilan säätöä varten. 

1643,90 
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ILMASTOINNIN SÄÄTÖLAITTEET 

Tuote Kuvaus Hinta 

TiiMi 7120 MBX 

 

Ilmastoinnin 

säätökeskus 

 

- Neliportainen (LTO, kiertoilma, jälkilämmitys, jäähdytys) 

ilmanvaihdon säädin. 

- Ohjaus sekä taajuusmuuttajaohjatuille- että 

kaksinopeuskoneille. 

- Ohjelmakello erikoispäiväkalenterilla. 

 

-Keskus sisältää muuntajan 230/24VAC -25VA ja 

ohjauskytkimen 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

574,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiiMi 7120 

 

Ilmastoinnin säädin 

 

 

 

- Neliportainen (LTO, kiertoilma, jälkilämmitys, jäähdytys) 

ilmanvaihdon säädin. 

- Ohjaus jänniteohjatuille- ja kaksinopeus puhaltimille. 

- Ohjelmakello erikoispäiväkalenterilla. 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

504,00 

 

 

 

 

 

 

TiiMi 6500 

 

Binäärikytkin 

 

TiiMi 6500 viisiportainen binäärikytkin 

 

Ilmanvaihtokoneiden sähköpatteritehon ohjaukseen. Laitteen 

ensimmäinen säätöporras on PWM -tyyppinen parantaen 

säädön tarkkuutta. 

459,20 

TiiMi 320 

 

 

2-piirinen tyristorisäädin 

-TiiMi 320 tyristorisäädin on tarkoitettu pienten 1-vaiheisten 

puhaltimien nopeudensäätöön.  

-Laitteessa on ohjauslähdöt kahden eri puhaltimen 

pyörimisnopeuden säätöä varten. 

-Laite vaatii apujännitteen 24VAC ja nopeuden ohjausviesti on 

0-10VDC.  

252,00 

TiiMi 5500 

 

Perunavaraston 

ilmastoinnin ohjauskeskus 

- TiiMi 5500 säätökeskus perunavaraston ilmastointiin. 

 

- 2-nopeus tai 0-100% puhallinnopeus ohjaus 

- Kuivatus-, alasajo- ja varastointiohjelmat 

   (säätökeskus, anturit 3kpl, peltimoottorit 3kpl) 

3015,60 

www.team-control.fi 
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LÄMPÖTILAN MITTAUSANTURIT (S+S Regeltechnik) 

Tuote Kuvaus Hinta 

KTF-01 

 

Kanavalämpötila-anturi 

KTF-01 on LG-Ni1000 tyypin kanavalämpötila-anturi  

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue -30 … +150°C   

- Anturipuikon pituus 250mm, halkaisija 6mm 

43,00 

 

 

RTF-01 

 

Huonelämpötila-anturi 

RTF-01 on LG-Ni1000 tyypin huonelämpötila-anturi  

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue -30 … +90°C  

- Kotelon mitat 106 x 98 x 34 ( l x k x s ) 

20,00 

 

ATF-01 

 

Ulkolämpötila-anturi 

 

ATF-01 on LG-Ni1000 tyypin ulkolämpötila-anturi  

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue -50 … +90°C  

- Kotelon mitat 64 x 72 x 40  ( l x k x s ) 

19,00 

ETF-2.5 

 

Lämpötila-anturi vesitilaan 

ETF-2.5 on LG-Ni1000 tyypin lämpötila-anturi vesitilaan 

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue -30 … +150°C  

- Anturipuikon pituus 100mm, halkaisija 6mm 

- Erillisen upotustaskun halkaisija 8mm kierre G1/2" 

70,00 

ESTF-1.5 

 

Lämpötila-anturi vesitilaan 

ESTF-1.5 on LG-Ni1000 tyypin lämpötila-anturi vesitilaan 

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

-Anturi on suunniteltu erityisesti ilmanvaihtokoneiden 

paluuvesianturiksi. 

 

- Mittausalue -35 … +105°C  

- Anturipuikon pituus 200mm, halkaisija 4mm 

- Kierre G 1/4” (säädettävä helmiliitos) 

59,00 

www.team-control.fi 

Valikoimassamme myös muita lämpötila-anturimalleja. 
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LÄMPÖTILAN MITTAUSANTURIT (Produal) 

Tuote Kuvaus Hinta 

TEK NTC 10 

 

Kanavalämpötila-anturi 

TEK NTC 10 on NTC-10 tyypin kanavalämpötila-anturi  

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue -50 … +70°C   

- Anturipuikon pituus 220mm, halkaisija 8mm 

58,00 

TEHR NTC 10 

 

Huonelämpötila-anturi 

TEHR NTC 10 on NTC-10 tyypin huonetilan lämpötila-anturi  

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue 0 … +50°C  

- Kotelon mitat 86 x 85 x 30 ( l x k x s ) 

34,00 

TEU NTC 10 

 

Ulkolämpötila-anturi 

TEU NTC 10 on NTC-10 tyypin ulkolämpötila-anturi  

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue 0 … +50°C  

- Kotelon mitat 86 x 85 x 30 ( l x k x s ) 

29,00 

TEAT NTC 10 

 

Lämpötila-anturi vesitilaan 

 

 

 

 

 

ATH-80 

TEAT NTC 10 on NTC-10 tyypin lämpötila-anturi vesitilaan 

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

 

- Mittausalue -50 … +120°C  

- Anturipuikon pituus 80mm, halkaisija 6mm 

- Erillinen upotustasku (L 90mm, ø 8mm, kierre R1/2”) 

- Upotustaskun materiaali RST (AISI 303) 

 

-Upotustasku HST / 80mm 

42,00 

 

 

 

 

 

 

 

38,00 

TENA NTC 10 

 

Lämpötila-anturi vesitilaan 

TEAT NTC 10 on NTC-10 tyypin lämpötila-anturi vesitilaan 

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

Anturi on suunniteltu erityisesti käyttöveden lämpötilan 

mittaukseen. 

 

- Mittausalue -50 … +120°C  

- Anturipuikon pituus 80mm, halkaisija 4mm 

- Kierre R1/2” 

- Upotustaskun materiaali RST (AISI 303) 

82,00 

TEV NTC 10 

 

Lämpötila-anturi vesitilaan 

TEV NTC 10 on NTC-10 tyypin lämpötila-anturi vesitilaan 

TiiMi 7000 sarjan säätimille. 

-Anturi on suunniteltu erityisesti ilmanvaihtokoneiden 

paluuvesianturiksi. 

 

- Mittausalue -50 … +120°C  

- Anturipuikon pituus 200mm, halkaisija 4mm 

- Kierre R 1/4” (säädettävä helmiliitos) 

- Upotustaskun materiaali RST (AISI 303) 

63,00 

www.team-control.fi 

Valikoimassamme myös muita lämpötila-anturimalleja. 
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LÄMPÖTILAN MITTAUSANTURIT (Team-Control Oy) 

Tuote Kuvaus Hinta 

TiiMi 1002-x 

 

 

Puolijohde (KTY) paluuvesianturi TiiMi 6000 sarjan säätimille 

Soveltuu myös TiiMi 7000 sarjan paluuvesianturiksi. 

-Mittausalue -50°C … +100°C 

-Kierre 1/4” , ø 4mm, L 200mm, kaapeli 1, 3 tai 5m 

 

TiiMi 1002-1 (kaapeli 1m) 

TiiMi 1002-3 (kaapeli 3m) 

TiiMi 1002-5 (kaapeli 5m) 

 

 

 

 

 

44,00 

46,00 

48,00 

TiiMi 1004-x Puolijohde (KTY) käyttövesianturi  TiiMi 3200, TiiMi 4000 ja 

TiiMi 5000 sarjan säätimille. 

Soveltuu myös TiiMi 7000 sarjan käyttövesianturiksi. 

-Mittausalue -50°C … +100°C 

-Kierre 1/4” , ø 4mm, L 200mm, kaapeli 1, 3 tai 5m 

 

TiiMi 1004-1 (kaapeli 1m) 

TiiMi 1004-3 (kaapeli 3m) 

TiiMi 1004-5 (kaapeli 5m) 

 

 

 

 

 

 

44,00 

46,00 

48,00 

TiiMi 1020 Digitaalinen huonelämpötila-anturi  TiiMi 3000, TiiMi 4000, 

TiiMi 5000 sekä TiiMi 6000 sarjan säätimille. 

Soveltuu myös TiiMi 7000 sarjan väyläanturiksi. 

 

Mittausalue -50°C … +50°C 

36,00 

TiiMi 1027 Digitaalinen vesitilan lämpötila-anturi  TiiMi 3000, TiiMi 4000, 

TiiMi 5000 sarjan säätimille. 

Soveltuu myös TiiMi 7000 sarjan väyläanturiksi. 

 

Mittausalue 0°C … +120°C 

Kierre 1/2” , ø 8mm, L 100mm 

 

101,40 

TiiMi 1030 Digitaalinen ulkolämpötila-anturi  TiiMi 3000, TiiMi 4000, 

TiiMi 5000 sekä TiiMi 6000 sarjan säätimille. 

Soveltuu myös TiiMi 7000 sarjan väyläanturiksi. 

- Mittausalue -50°C … +50°C 

36,00 

TiiMi 1040-x Digitaalinen pintalämpötila-anturi  TiiMi 3000, TiiMi 4000, 

TiiMi 5000 sekä TiiMi 6000 sarjan säätimille. 

Soveltuu myös TiiMi 7000 sarjan väyläanturiksi. 

- Mittausalue -55°C … +100°C 

 

TiiMi 1040-1 (kaapeli 1m) 

TiiMi 1040-3 (kaapeli 3m) 

TiiMi 1040-5 (kaapeli 5m) 

 

 

 

 

 

36,00 

38,00 

40,00 

www.team-control.fi 
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MITTAUSLÄHETTIMET (E+E Elektronik®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

EE10-FT3 

 

Huonekosteus-/ lämpötila-

lähetin 

EE10-FT3 on huoneeseen asennettava kosteus-/ lämpötila-

lähetin talotekniikan sovelluksiin. 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue 10...95%RH, 0…50°C 

- Kotelon mitat 85 x 100 x 26 ( l x k x s ) 

- Lähtöviesti 0...10VDC 

201,00 

 

 

EE16-FT3B51 

 

Kanavakosteus-/ lämpötila-

lähetin 

EE16-FT3B51 on kanavaan asennettava kosteus-/ lämpötila-

lähetin talotekniikan sovelluksiin. 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue 10...95%RH, 0…50°C 

- Mittayhteen pituus 200mm 

- Lähtöviesti 0...10VDC 

283,00 

 

EE65-VB5 

 

Ilmanvirtauslähetin 

 

EE65-VB5 on kanavaan asennettava ilmanvirtauslähetin 

talotekniikan sovelluksiin. 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue 0...10 / 0...15 / 0..20 m/s 

- Lähtöviesti 0...10VDC tai 4...20mA 

380,00 

www.team-control.fi 

MITTAUSLÄHETTIMET (SenseAir®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

aSense®-D 

 

CO2-/ lämpötilalähetin 

huoneeseen 

aSense®-D on huoneeseen asennettava CO2-/ 

lämpötilalähetin 

 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue CO2 0…2000ppm, 0…50°C 

- Kotelon mitat 85 x 100 x 26 ( l x k x s ) 

- Lähtöviesti 0...10VDC 

485,00 

 

 

aSense®-k-D 

 

CO2-/ lämpötilalähetin 

kanavaan 

aSense®-k-D on kanavaan asennettava CO2-/ 

lämpötilalähetin 

 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue CO2 0…2000ppm, 0…50°C 

- Mittayhteen pituus 200mm 

- Lähtöviesti 0...10VDC 

675,00 
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MITTAUSLÄHETTIMET (Dwyer®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

MS-311 

 

Paine-erolähetin 

MS-311 on näytöllinen paine-erolähetin prosessien paine-eron 

mittaukseen. 

 

-Mittausalue 0...200 / 0...500 / 0…1000Pa 

-Käyttöjännite 24VAC / 24VDC  

 

-Lähtöviesti 0...10VDC 

 

 

 

198,00 

 

 

MITTAUSLÄHETTIMET (Produal) 

Tuote Kuvaus Hinta 

KLH 100 / KLH 100-N 

 

Huonekosteus-/ lämpötila-

lähetin 

KLH 100 on huoneeseen asennettava kosteus-/ lämpötila-

lähetin talotekniikan sovelluksiin. 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue 0...100%RH, 0…50°C 

- Kotelon mitat 86 x 85 x 30 ( l x k x s ) 

- Lähtöviesti 0...10VDC/ 4…20mA 

178,00 

 

220,00 (-N) 

KLK 100 / KLH 100-N 

 

Kanavakosteus-/ lämpötila-

lähetin 

KLK 100 on kanavaan asennettava kosteus-/ lämpötilalähetin 

talotekniikan sovelluksiin. 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue 0...100%RH, -50…+50°C 

- Mittausyhteen pituus 150mm 

- Lähtöviesti 0...10VDC / 4…20mA 

220,00 

 

294,00 (-N) 

IVL 10 / IVL 10-N 

 

Ilmanvirtaus- / 

lämpötilalähetin 

IVL 10 on kanavaan asennettava ilmanvirtaus-/ 

lämpötilalähetin talotekniikan sovelluksiin. 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue 0...10m/s (0..2, 0…20m/s), 0…50°C 

- Lähtöviesti 0...10VDC/ 4...20mA 

158,00 

 

231,00 (-N) 

HDH / HDH-N 

 

CO2-/ lämpötilalähetin 

huoneeseen 

HDH on huoneeseen asennettava CO2-/ lämpötilalähetin 

 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue CO2 0…2000ppm, 0…50°C 

- Kotelon mitat 86 x 85 x 30 ( l x k x s ) 

- Lähtöviesti 0...10VDC 

440,00 

 

520,00 (-N) 
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MITTAUSLÄHETTIMET (Produal) 

Tuote Kuvaus Hinta 

HDK / HDK-N 

 

CO2-/ lämpötilalähetin 

ilmastointikanavaan 

HDK on kanavaan asennettava CO2-/ lämpötilalähetin 

 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue CO2 0…2000ppm, 0…50°C 

- Mittayhde L 110mm, ø 10mm 

- Lähtöviesti 0...10VDC 

590,00 

 

670,00 (-N) 

HML / HML-N 

 

Hiilimonoksidi lähetin 

HML on huoneeseen asennettava häkäpitoisuuslähetin. 

 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue CO 0…100ppm tai 0…300ppm 

- Kotelon mitat 105 x 104 x 155 mm ( l x k x s ) 

- Lähtöviesti 0...10VDC tai 4…20mA 

475,00 

 

545,00 (-N) 

LUX 34 

 

Valoisuuslähetin 

LUX 34 on ulos asennettava valoisuus-/ lämpötilalähetin. 

 

 

- Käyttöjännite 24VAC tai 24VDC 

- Mittausalue 0…1000lux tai 0…10000lux, -50… +50°C 

- Kotelon mitat 90 x 94 x 44mm ( l x k x s ) 

- Lähtöviesti 0...10VDC 

231,00 
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PROSESSIEN APULAITTEET 

Tuote Kuvaus Hinta 

Beck Climair 930 

 

Paine-erokytkin 

Paine-erokytkin 

 

Tuote                     as.alue                     eroalue 

BECK 930.80       20…200 Pa               20Pa 

BECK 930.83       50…500 Pa               20Pa 

 

 

 

29,00 

29,00 

 

 

SW… 

 

Suodatinvahti 

Paine-eromittarin ja –kytkimen yhdistelmä 

 

Tuote                     as.alue                     eroalue 

SW 250E             20…250 Pa               20Pa 

SW 500E             20…500 Pa               20Pa 

 

 

 

82,00 

82,00 

 

TB100 

 

Kanavalämpömittari 

Lämpömittari asennettavaksi ilmastointikanavaan 

 

Tuote                   Lämpötila-alue 

TB100                 -40…+40°C 

TB100                    0…+60°C 

 

 

 

25,00 

25,00 
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KAUKOLÄMPÖVENTTIILIT (Belimo®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

R404DK, R404D 

 

2-tie säätöpalloventtiili 

R404DK on ulkokierteinen 2-tie säätöpalloventtiili 

kaukolämpö-ja lämmityslaitoksiin.  

 

- Kylmän ja kuuman veden avoimiin ja suljettuihin järjestelmiin 

- Soveltuu käytettäväksi lämpimässä käyttövedessä sekä 

ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmässä 

- Ilmakuplatiivis 

-Soveltuva toimilaite TiiMi®  säätimien kanssa HR…-SR 

 

R404DK     DN15, L65mm, kv 0,3/ 0,4/ 0,63/ 1,0/ 1.6/ 2,5 

R404D       DN20, L75mm, kv 2,5/ 4,0/ 6,3 

R404D       DN25, L107mm, kv 6,3/ 10/ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133,00 

153,00 

181,00 

HL15, HL20, HL25 

 

Hitsattava liitin 

 

HLxx on hitsattava liitin R404DK säätöpalloventtiilille 

 

HL15 

HL20 

HL25 

 

 

16,00 

17,00 

21,00 

ZR4D… 

 

Asennussarja 

 

Täydellinen asennussarja Belimo® säätöpalloventtiilin R404...   

asentamiseksi laippojen väliin ilman putkiston muutostöitä! 

 

Venttiili           DN     Laippaväli      Asennussarja 

R40xDK…     15      75mm           ZR4DK-15-75F 

R40xDK…     15      130mm         ZR4DK-15-130F 

R40xD…       15      130mm         ZR4D-15-130F 

 

R41x…      20      100mm         ZR4D-20-100F 

R41x…      20      130mm         ZR4D-20-130F 

R41x…      20      140mm         ZR4D-20-140F 

R41x…      20      150mm         ZR4D-20-150F 

 

R41x…      25      115mm         ZR4D-20-115F 

R41x…      25      150mm         ZR4D-20-150F 

R41x…      25      160mm         ZR4D-20-160F 

 

 

 

 

135,00 

140,00 

165,00 

 

145,00 

155,00 

155,00 

165,00 

 

145,00 

155,00 

165,00 

H6…S 

 

Laipallinen istukkaventtiili 

kaukolämpöön 

Valiokoimassamme myös laipalliset istukkaventtiilit 

kaukolämpöön 

 

DN15…150 

Kvs 0,4…320m
3
/h 

 

Soveltuvat toimilaitteet TiiMi®  säätimien kanssa NV… tai 

AV… venttiilin iskunpituuden mukaan 
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SISÄKIERTEISET SÄÄTÖPALLOVENTTIILIT (Belimo®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

R2… 

 

2-tie säätöpalloventtiili, 

sisäkierteinen 

Sinkkikadon kestävät R2… säätöpalloventtiilit soveltuvat 

lämmitys-, ilmavaihto- ja käyttöveden säätösovelluksiin. 

 

- Soveltuva toimilaite TiiMi®  säätimien kanssa TR…-SR tai 

HR…-SR venttiilityypistä riippuen 

 

R2..K         DN10, L52mm, kv 0,25/ 0,4/ 0,63/ 1,0/ 1.6 

R2..           DN15, L67mm, kv 0,63/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4,0/ 6,3 

R2..           DN20, L78mm, kv 4,0/ 6,3/ 8,6 

R2..           DN25, L87mm, kv 6,3/ 10/ 16 

R2..           DN32, L105mm, kv 10 

R2..           DN32, L105mm, kv 16 

R2..           DN40, L111mm, kv 16/ 25 

R2..           DN50, L125mm, kv 25/ 40 

 

 

 

 

 

 

53,00 

57,00 

67,00 

83,00 

101,00 

119,00 

141,00 

185,00 

R3… 

 

3-tie säätöpalloventtiili, 

sisäkierteinen 

 

Sinkkikadon kestävät R3… säätöpalloventtiilit soveltuvat 

lämmitys-, ilmavaihto- ja käyttöveden säätösovelluksiin. 

 

- Soveltuva toimilaite TiiMi®  säätimien kanssa TR…-SR tai 

HR…-SR venttiilityypistä riippuen 

 

R3..K         DN10, L52mm, kv 0,25/ 0,4/ 0,63/ 1,0 

R3..           DN15, L67mm, kv 0,63/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4,0 

R3..           DN20, L78mm, kv 4,0/ 6,3 

R3..           DN25, L87mm, kv 6,3/ 10 

R329         DN32, L105mm, kv 10 

R323         DN32, L105mm, kv 16 

R338         DN40, L111mm, kv 16 

R339G       DN40, L122mm, kv 25 

R348         DN50, L125mm, kv 25 

R349G       DN50, L142mm, kv 40 

R350G-A   DN50, L142mm, kv 58 

 

 

 

 

 

 

92,00 

101,00 

115,00 

144,00 

165,00 

203,00 

245,00 

279,00 

284,00 

397,00 

458,00 

ZR23.. 

 

Sisäkierteisen 

säätöpalloventtiilin liitin 

ZR23..  Valurautaa, musta 

 

ZR2310     DN10, L58mm 

ZR2315     DN15, L66mm 

ZR2320     DN20, L72mm 

ZR2325     DN25, L80mm 

ZR2332     DN32, L90mm 

ZR2340     DN40, L95mm 

ZR2350     DN50, L107mm 

 

 

6,70 

7,40 

8,10 

9,50 

14,90 

18,40 

27,30 
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ULKOKIERTEISET 2- JA 3-TIE ISTUKKAVENTTIILIT (Belimo®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

H4… 

 

2-tie istukkaventtiili 

Käyttö lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. 

Glygolipitoisuus >50%. 

 

- Soveltuva toimilaite TiiMi®  säätimien kanssa NV…-SR ja 

NV…-MFT 

 

H4..           DN15, L80mm, kv 0,63/ 1,0/ 1.6/ 2,5/ 4,0 

H420B       DN20, L90mm, kv 6,3 

H425B       DN25, L110mm, kv 10 

H432B       DN32, L120mm, kv 16 

H440B       DN40, L130mm, kv 25 

H450B       DN50, L150mm, kv 40 

 

 

 

 

 

 

141,00 

161,00 

189,00 

220,00 

277,00 

363,00 

H5… 

 

3-tie istukkaventtiili 

Käyttö lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Glygolipitoisuus 

>50%. 

 

- Soveltuva toimilaite TiiMi®  säätimien kanssa NV…-SR ja 

NV…-MFT 

 

H5..           DN15, L80mm, kv 0,63/ 1,0/ 1.6/ 2,5/ 4,0 

H520B       DN20, L90mm, kv 6,3 

H525B       DN25, L110mm, kv 10 

H532B       DN32, L120mm, kv 16 

H540B       DN40, L130mm, kv 25 

H550B       DN50, L150mm, kv 40 

 

 

 

 

 

 

135,00 

157,00 

183,00 

211,00 

265,00 

349,00 

ZH4.. 

 

Putkiliitin 

ZH45..  Ei sovellu käytettäväksi käyttövedessä 

 

ZH4515     DN15 

ZH4520     DN20 

ZH4525     DN25 

ZH4532     DN32 

ZH4540     DN40 

ZH4550     DN50 

 

 

6,70 

7,50 

9,00 

13,30 

16,50 

22,70 

ZH5.. 

 

Sokea laippa 3-tie venttiiliin 

ZH5..  Ei sovellu käytettäväksi käyttövedessä 

 

ZH515     DN15 

ZH520     DN20 

ZH525     DN25 

ZH532     DN32 

ZH540     DN40 

ZH550     DN50 

 

 

6,70 

6,70 

7,50 

11,90 

14,10 

16,50 
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SÄÄTÖPALLOVENTTIILIEN TOIMILAITTEET (Belimo®) 

 

TiiMi säätimien kanssa käytetään venttiilin toimilaitteena aina 0…10VDC ohjausviestillä ohjattavia toimilaitteita 

Tuote Kuvaus Hinta 

TR…-SR 

 

Säätöpalloventtiilin 

toimilaite 

Lämmityskäyttöön (ei kaukolämpö) soveltuva 

säätöpalloventtiilin toimilaite.  

Ohjausviesti 0…10VDC, tilapäinen käsikäyttö. 

 

TRD24-SR  1,6Nm, 90s 

TR24-SR     2Nm, 90s 

 

 

 

 

116,00 

127,00 

TRC..-SR, LRC..-SR 

 

Säätöpalloventtiilin 

toimilaite 

Ilmanvaihto- ja käyttövesisovelluksiin soveltuva 

säätöpalloventtiilin toimilaite. 

Ohjausviesti 0…10VDC, pysyvä käsikäyttö. 

 

TRC24A-SR  2Nm, 15s 

LRC24A-SR   5Nm, 35s 

 

 

 

 

155,00 

169,00 

HR..-SR 

 

Säätöpalloventtiilin 

toimilaite 

Ilmanvaihto-, lämmitys- ja käyttövesisovelluksiin soveltuva 

säätöpalloventtiilin toimilaite. 

Ohjausviesti 0…10VDC, pysyvä käsikäyttö. 

 

HRYD24-SR   5Nm,  35s  

HRY24-SR     10Nm, 35s 

HRC24-SR      5Nm,  70s (lämmityskäyttö) 

HR24-SR        10Nm, 140s (lämmityskäyttö) 

 

 

 

 

189,00 

244,00 

175,00 

230,00 

NR…-SR ja HT…-SR 

 

Saneeraustoimilaitteet 

NR…-SR Monipuolinen saneeraussarja Siemens ja Honeywell 

lyhyt-istukka venttiileille. 

 

HT…-SR Saneeraustoimilaite Esbe ja Termomix venttiileille. 
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ISTUKKAVENTTIILIEN TOIMILAITTEET (Belimo®) 

 

TiiMi säätimien kanssa käytetään venttiilin toimilaitteena aina 0…10VDC ohjausviestillä ohjattavia toimilaitteita 

Tuote Kuvaus Hinta 

NV… 

 

Istukkaventtiilin toimilaite 

Iskunpituus 3…20mm. 

 

NVD24-SR          800N, 150s 

NVY24-MFT      1000N, 35s (35…600s) 

NVG24-MFT2    1600N, 150s (35…600s) 

 

 

292,00 

360,00 

470,00 

AV… 

 

Istukkaventtiilin toimilaite 

Iskunpituus 6…50mm. 

 

AVY24-MFT      2500N, 60s (60…300s) 

 

 

705,00 

Monipuoliset sovitesarjat mahdollistavat Belimo® 

toimilaitteen liittämisen yleisimpiin markkinoilla oleviin 

säätöventtiileihin. 
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PELTIMOOTTORIT ILMAN JOUSIPALAUTUSTA (Belimo®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

TMC..A 

 

Pellin toimilaite 

2Nm:n toimilaite n. 0,4m
2
 pelteihin. 

 

TMC24A, TMC230A  3-piste 

TMC24A-S, TMC230A-S  3-piste rajakykimillä 

TMC24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

 

 

107,00 

123,00 

152,00 

 

 

LM..A 

 

Pellin toimilaite 

 

5Nm:n toimilaite n. 1,0m
2
 pelteihin. 

 

LMC24A, LMC230A  3-piste 

LMC24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

LM24A, LM230A  3-piste 

LM24A-S, LM230A-S  3-piste rajakykimillä 

LM24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

LM230ASR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

 

107,00 

152,00 

 

104,00 

119,00 

149,00 

178,00 

 

 

NM..A 

 

Pellin toimilaite 

 

10Nm:n toimilaite n. 2,0m
2
 pelteihin. 

 

NM24A  3-piste 

NM230A  3-piste 

NM24A-S  3-piste rajakykimillä 

NM230A-S  3-piste rajakykimillä 

NM24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

NM230ASR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

126,00 

130,00 

152,00 

156,00 

193,00 

223,00 

SM..A 

 

Pellin toimilaite 

20Nm:n toimilaite n. 4,0m
2
 pelteihin. 

 

SM24A  3-piste 

SM230A  3-piste 

SM24A-S  3-piste rajakykimillä 

SM230A-S  3-piste rajakykimillä 

SM24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

SM230ASR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

146,00 

149,00 

182,00 

186,00 

219,00 

248,00 

GM..A 

 

Pellin toimilaite 

40Nm:n toimilaite n. 8,0m
2
 pelteihin. 

 

GM24A  3-piste 

GM230A  3-piste 

GM24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

257,00 

261,00 

328,00 

Belimo® valikoimasta myös monipuoliset asennussarjat 

kaikkiin tarpeisiin 
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PELTIMOOTTORIT JOUSIPALAUTUKSELLA (Belimo®) 

Tuote Kuvaus Hinta 

TF..A 

 

Jousipalautteinen  

pellin toimilaite 

2Nm:n toimilaite n. 0,4m
2
 pelteihin. 

 

TF24  3-piste 

TF230  3-piste 

TF24-S  3-piste rajakykimillä 

TF230-S  3-piste rajakykimillä 

TF24-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

 

 

143,00 

154,00 

168,00 

180,00 

197,00 

LF.. 

 

Jousipalautteinen  

pellin toimilaite 

 

4Nm:n toimilaite n. 0,8m
2
 pelteihin. 

 

LF24  3-piste 

LF230  3-piste 

LF24-S  3-piste rajakykimillä 

LF230-S  3-piste rajakykimillä 

LF24-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

179,00 

193,00 

205,00 

219,00 

240,00 

NF..A 

 

Jousipalautteinen  

pellin toimilaite 

10Nm:n toimilaite n. 2,0m
2
 pelteihin. 

 

NF24A  3-piste 

NF230A  3-piste 

NF24A-S2  3-piste rajakykimillä 

NF230A-S2 3-piste rajakykimillä 

NF24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

205,00 

243,00 

233,00 

278,00 

260,00 

SF..A 

 

Jousipalautteinen  

pellin toimilaite 

20Nm:n toimilaite n. 4,0m
2
 pelteihin. 

 

SF24A  3-piste 

SF230A  3-piste 

SF24A-S2  3-piste rajakykimillä 

SF230A-S2 3-piste rajakykimillä 

SF24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

253,00 

291,00 

281,00 

318,00 

296,00 

EF..A 

 

Jousipalautteinen  

pellin toimilaite 

30Nm:n toimilaite n. 6,0m
2
 pelteihin. 

 

EF24A  3-piste 

EF230A  3-piste 

EF24A-S2  3-piste rajakykimillä 

EF230A-S2 3-piste rajakykimillä 

EF24A-SR  2…10VDC ohjauksella 

 

 

468,00 

538,00 

501,00 

571,00 

547,00 

Belimo® valikoimasta myös monipuoliset asennussarjat 

kaikkiin tarpeisiin 
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HÄLYTYSLAITTEET 

Tuote Kuvaus Hinta 

TiiMi 7610 MBX 

 

 

 Kiinteistöjen hälytys ja ohjauskeskus 

- 6-12 digitaalituloa, 4-6 analogiatuloa, 

   0-2 pulssituloa, 6 analogialähtöä, 9 relelähtöä 

 

Keskus sisältää muuntajan 230/24VAC -25VA ja 

ohjauskytkimen 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

574,00 

 

 

 

TiiMi 7610 

 

 

 

 Kiinteistöjen hälytys ja ohjauskeskus 

- 6-12 digitaalituloa, 4-6 analogiatuloa, 

   0-2 pulssituloa, 6 analogialähtöä, 9 relelähtöä 

 

TiiMi Kiinteistötekniikka yhteensopiva 

TiiMi Talotekniikka yhteensopiva 

504,00 

 

 

 

TiiMi Vuotovahti  Vuotoilmaisin 

- Usean alueen valvonta mahdollista 

- Käyttöjännite 9VDC (neppariparisto, ei sisälly) 

85,00 

TiiMi Öljyvahti Ohjelmoitava lämmitysöljyn valvontalaite. 

 

- Laite näyttää näytöllä säiliössä olevan polttoaineen määrän 

ja ilmoittaa öljyn vähäisestä määrästä summerilla. 

- Ei vaadi öljyputkistoasennuksia! 

137,00 

www.team-control.fi 
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HÄLYTYSJÄRJESTELMIEN ILMAISIMET 

Tuote Kuvaus Hinta 

SC-106 

TAG-lukija 

Näppäimistöllä varustettu TAG-lukija hälytysjärjestelmiin 

 

Käyttöjännite 12VDC 

230,00 

TAG 

TAG-avain 

 

TAG-avain hälytysjärjestelmiin 9,00 

Aqua S 

 

Digitaalinen PIR-ilmaisin 

PIR-ilmaisin (liiketunnistin) hälytysjärjestemiin, seinäasennus 

 

Käyttöjännite 24VAC / DC 

39,30 

Aqua Ring S 

Digitaalinen PIR-ilmaisin 

 

PIR-ilmaisin (liiketunnistin) hälytysjärjestemiin (360°), 

kattoasennus 

 

Käyttöjännite 24VAC / DC 

 

43,70 

S-4WH 

Ovimagneetti  

Ovimagneetti hälytysjärjestelmiin, valkoinen 15,28 

www.team-control.fi 
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HÄLYTYSJÄRJESTELMIEN ILMAISIMET 

Tuote Kuvaus Hinta 

ADN817 Optinen paloilmaisin 

 

Käyttöjännite 24VDC 

37,20 

AHR-871/4 Lämmönnousun tunnistin 

 

- Hälyttää kun lämpötila nousee 3°/min tai yli 60 ° 

 - Kayttöjännite 10 - 15 VDC 

32,75 

COD934 Häkäilmaisin 

 

Käyttöjännite 10-16 VDC  

48,00 

HÄLYTYSSIREENIT 

Tuote Kuvaus Hinta 

SP-4001 

Sireeni vilkulla 

Hälytyssireeni ulkokäyttöön 

 

Käyttöjännite 12VDC / 550mA 

52,00 

SPW-100  

Sireeni 

Hälytyssireeni sisäkäyttöön 

 

Käyttöjännite 12VDC / 60mA 

24,00 
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ETÄVALVONTA / OHJELMISTOT 

Tuote Kuvaus Hinta 

TiiMi GSM-SET 

 

GSM/GPRS modeemipaketti TiiMi säätölaitteille. 

 

- Hälytysten tekstiviesti-/sähköpostilähetys 

- Etävalvonnan tiedonsiirto 

280,00 

TiiMi Mobile Matkapuhelin sovellus säätölaitteille. 

 

TiiMi säätimien reaaliaikainen etäkäyttö. 

 

Tiedustele! 

TiiMi Valvomo 

PC-tietokoneelle 

 

 

PC (Windows) valvomo-ohjelmisto TiiMi säätölaitteille. 

 

Täydellinen etävalvomo-ohjelmisto reaaliaikaiseen seurantaan ja 

hallintaan! 

 

 

Tiedustele! 

TiiMi -7000 sarjan säätölaitteilla on mahdollisuus helposti ja edullisesti toteuttaa koko kiinteistön kattava  

LVI-järjestelmän ohjaus. 

Säätimet voidaan verkottaa RS-485 kaapeloinnilla toisiinsa niin, että yksi TiiMi GSM-Set modeemi palvelee kaikkia 

järjestelmän laitteita.  

 

Kerromme mielellämme laitteidemme etäkäyttö- ja soveltamismahdollisuuksista. Ole hyvä ja ota yhteyttä! 

www.team-control.fi 
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               Team-Control Oy  Puh: 08 - 477 55 00  team@team-control.fi 

               Uitontie 6, 86220 MERIJÄRVI Fax: 08 - 477 410   http://www.team-control.fi 

TEAM-CONTROL OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 

 

SOVELTAMINEN 

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Team-Control Oy:n ja asiakkaan välisessä laitekaupassa, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. 

 

HINNAT 

Hinnoittelun perustana käytetään Team-Control Oy:n voimassa olevia ja tilausvahvistuksellaan vahvistamia hintoja. 

Hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja vapaasti Team-Control Oy:n varastossa ilman kuljetuspakkausta. 

Vero ja muut vastaavat viranomaismaksut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Jos näissä maksuissa tapahtuu muutoksia, on Team-Control Oy oikeutettu muuttamaan omia hintojaan niiden vaikutuksen mukaisesti. 

Pidätämme oikeuden tarkistaa hinnoitteluamme valmistajan muuttaessa omaa hinnoitteluaan. 

 

TAVARANTOIMITUS 

Team-Control Oy toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet parhaaksi katsomallaan tavalla ellei erikseen toisin sovita. 

Rahti-/pakkauskulut veloitetaan asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnastomme mukaisesti samalla laskulla kuin itse toimitettava tavara. 

 

MAKSU 

Maksuajan laskenta alkaa toimitus-/laskutuspäivästä. Maksuehto on 14 päivää netto ellei toisin sovita. 

Mahdollisesta maksun viivästymisestä aiheutuvat viivästyskorot ja perintäkulut maksaa asiakas. 

Viivästyskorkoperusteena on kulloinkin voimassa oleva Team-Control Oy:n soveltama korkokanta. 

 

OMISTUSOIKEUS 

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu. 

 

TAKUU 

Team-Control Oy myöntää toimittamilleen TiiMi-säätölaitteille kahden (2) vuoden laitetakuun. 

Muiden valmistajien tuotteiden osalta sovelletaan valmistajan/maahantuojan/toimittajan takuuehtoja. 

Takuuajan katsotaan alkavan tavaran ostopäivästä. Takuu on laitetakuu ja korvaa viallisen tuotteen korjauksen Team-Control Oy:n tiloissa. 

Team-Control Oy voi myös harkintansa mukaan halutessaan vaihtaa laitteen uuteen vastaavanlaiseen laitteeseen. 

Laitteen takuuhuoltoon toimittamisesta on aina erikseen sovittava Team-Control Oy:n kanssa, 

ja huollettavan laitteen mukana on toimitettava ostotodistus sekä mahdollisimman tarkka viankuvaus ja yhteystiedot. 

Pidämme oikeuden palauttaa asiakkaan kustannuksella takaisin epäasiallisesti pakatun, tussilla tms. töhrityn, 

asiattomasti tarroitetun tai ilman etukäteen sovittua saapuneen tuotteen. Korjattu tai uusi laite palautetaan asiakkaalle tehdasasetuksilla 

varustettuna. 

 

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, tuotteen 

sopimaton, varomaton tai epänormaali asennus ja/tai käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen tai muutostyöt, jotka 

eivät ole Team-Control Oy:n suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole laillisesti toisin 

sovittu. Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt 

velvollisuutensa. Team-Control Oy myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen 

tavaran takuukauden päättymiseen saakka. Team-Control Oy:n korvausvelvollisuus ei koske mitään välittömiä tai välillisiä vahinkoja ja/tai kuluja, 

kuten esimerkiksi viallisen laitteen havaitsemisesta, irrottamisesta ja huoltoon toimittamisesta, korjatun tai uuden laitteen asentamisesta ja 

käyttökuntoon saattamisesta johtuvia, näihin kuitenkaan rajoittumatta. 

 

ERIMIELISYYDET 

Mahdolliset erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan ja sopimaan osapuolten kesken. 

Mikäli yksimielisyyteen ei osapuolten kesken päästä, ratkaistaan riidat Suomessa ja suomen lakien mukaisesti 

välimiesmenettelyllä. 

 


