


Kun valitset kotiisi talotekniikkaa miksi tyytyisit erillislaitteisiin jotka eivät ymmärrä toisiaan kun 

voit saada järjestelmän jota on helppo valvoa ja ohjata, kustannukset eivät eroa toisistaan.

TiiMi Talotekniikka on järjestelmä jossa kotisi laitteet keskustelevat keskenään, vaihtavat 

tietoa ja ovat selvillª kotisi  kokonaistilanteesta, ja tarvittaessa òkertovatò sinulle tilanteen.

TiiMi Talotekniikka ei vaadi erillistä keskus-

yksikköä, laitteiden välinen kaapelointi riittää, 

ja näin vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta.

TiiMi Maalämpö on liitettävissä osaksi 

TiiMi Talotekniikkaa, monipuolista valvonta-

järjestelmää jossa kodin tekniset laitteet 

kootaan yhteen ja niitä on helppo hallita.

Luonnollisesti TiiMi Maalämpö toimii

myös täysin itsenäisesti, ilman kokonais-

järjestelmää.

TiiMi Maalämpö on huoleton ja varma 

lämmitysratkaisu joka takaa tasaisen ja 

miellyttävän huonelämpötilan sekä 

lämpimän käyttöveden riittävyyden.

TiiMi Maalämpö soveltuu sekä uudisrakennus  

että saneerauskohteisiin ja voidaan liittää niin 

patteri- kuin lattialämmitykseen.

TiiMi Maalämpö on tilaa säästävä, hiljainen ja 

helppokäyttöinen kokonaisuus jonka lattiatilan 

tarve on vähimmillään vain 60 x 65 cm.

TiiMi Maalämpö on ekologinen valinta, 

maalämmityksen hiilidioksidipäästöt ovat vain 

kolmasosa sähkölämmityksen ja neljäsosa 

öljylämmityksen päästöistä.

TiiMi Maalämpö tuotteiden suunnittelussa on 

kiinnitetty erityistä huomiota asennuksen ja 

käytön vaivattomuuteen.

TiiMi Maalämpö on suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu maalämpöratkaisu.

Pumput ovat samoja tuotteita kuin Gebwell Oy:n valmistamat ja markkinoimat 

maalämpöpumput, varustettuna automatiikalla joka mahdollistaa liittämisen 

TiiMi Talotekniikka järjestelmään.



TiiMi Maalämpö sopii osaksi laajempaa TiiMi Talotekniikka järjestelmää jonka 

kaikki komponentit òkeskustelevatò keskenªªn. Nªin saadaan aikaan tehokas pientalon 

ohjaus- ja valvontajärjestelmä jonka käyttöliittymä voi olla vaikka televisiossa. Järjestelmä 

soveltuu erinomaisesti myös vapaa-ajan asuntoihin.

TiiMi Maalämpö tuotteet ovat Gebwell Oy:n valmistamia.

Tarvittaessa Team-Control Oy yhteistyökumppaneineen toimittaa 

maalämpöratkaisun avaimet käteen:

- Suunnittelu ja mitoitus

- Keruupiirin toteutustavan valinta, mitoitus ja toteuttaminen

- Lämpökaivon porauspalvelu

- Tarvittavat maatyöt ja läpiviennit

- Lämpöpumpun asentaminen

- Kiinteistön lämmitysverkoston asennustyöt

- Sähköistys

- Käyttöönotto ja sen opastus

Järjestelmään on saatavissa valmiit lämmitysryhmät joiden 

ulkonäkö on huoliteltu ja asennus vaivatonta. Myös maapiirin 

venttiiliryhmä, joka voi olla 1 tai 2 piirinen, helpottaa asennusta.

Liittämällä maalämpöpumppuun kaksi lämmityksen säätöryhmää 

voit lämmittää (kesällä kuivata) kosteita tiloja riippumatta muiden 

tilojen lämmitystarpeesta.

TiiMi Maalämpö on huoleton ja varma 

lämmitysratkaisu joka takaa tasaisen ja 

miellyttävän huonelämpötilan sekä 

lämpimän käyttöveden riittävyyden.

TiiMi Maalämpö on erittäin hiljainen ja 

korkean hyötysuhteen ansiosta erittäin 

taloudellinen.



Team-Control Oy Puh: 08 - 477 55 00 team@team-control.fi

Uitontie 6, 86220 MERIJÄRVI Fax: 08 - 477 410 http://www.team-control.fi

Tekniset tiedot

TiiMi T T6 T8 T10 T12 T15

Lämmitysteho (kW) (0 /35 C) 6 8 10 12 15

Etusulake (A) 3x16 3x20

Sähkövastus (kW) 6 9

Varaaja (l) Ulkoinen varaaja

Mitoitussuositukset

Lämmitettävä pinta-ala (m²) < 120 < 170 < 200 < 240 < 330

Keruuputket vesistö/maa (m) < 400 < 450 2x200 / 2x300 2x300 / 2x400 2x400 / 3x300

Porakaivon kokonaissyvyys (m) < 120 < 160 < 180 2x110 2x130

Mitat

Syvyys x leveys x korkeus (mm) 642 x 596 x 1100

Paino (kg) 100 150

Säätöjalat (mm) 40 ï60

Tekniset tiedot

TiiMi Qi Qi6 Qi9

Lämmitysteho (kW) (0 /35 C) 6.5 9

Lämmitysteho (kW) (0 /45 C) 5.6 8.3

Etusulake (A) 

(sähkövastus 6kW)

3x16 3x20

Etusulake (A) 

(sähkövastus 9kW)

3x20 3x25

Sähkövastus (kW) 6 tai 9 6 tai 9

Varaaja (l) Käyttövesi / lämmitys (163 / 57)

Mitoitussuositukset

Lämmitettävä pinta-ala (m²) > 90 > 170

Keruuputket vesistö/maa (m) n.300 2x200 / 2x300

Porakaivon kokonaissyvyys (m) n.135 n.180

Mitat

Syvyys x leveys x korkeus (mm) 610 x 595 x 1900 (+20)

Paino (kg) 250

Säätöjalat (mm) 40 - 60

TiiMi Qi

TiiMi T
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